GPS now Asset Tracker

Technische Daten

CPS
NOW

=  Abmessungen: 170 mm x 69 mm x 21 mm (Lénge x Breite x Héhe)

= Integrierte GPS-Antenne zur Ortung

= Integrierte GSM-Antenne

= Keine externen Antennen oder Stromversorgung erforderlich
= |P66/68/69 geschiitzt

= 4200 mAh Batterie fiir Laufzeit bis zu 2 Jahre

Allgemein

Frequenzbereich 850/900/1800/1900 MHz

Temperaturbereich -30 bis +85 Grad Celsius

Gewicht <207g

Anschlisse Auf Wunsch mit zusatzlicher Stromversorgung (7-

18 V) erhéltlich

SIM-Karten Slot

Standard (kein Micro-SIM)

Batterie

4200 mAh

Zubehor (optional)

Ersatz Batterie

Zertifizierung

CE, RoHS, FCC, GCF, PTCRB

GPS-Spezifikationen

Receiver-Empfindlichkeit

Bis zu-160 dBm

Genauigkeit

Bis zu 1 Meter

Kaltstart

27 - 49 Sekunden

Batterieleistung

Batterielebenszeit

Ca. 800 Reports

GPS now UG (haftungsbeschrinkt)
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